Sustainable
Inland
Shipping

Management

Module 3
Ladingkennis

Docent: Bas Struijk

STC-GROUP



Programma

18-2 Introductie Module

25-2 Gastcollege Interstream Barging
11-3 College wetgeving (ADN / SAV)
18-3 Gastcollege Danser Group

25-3 Presentatie eindopdracht

I |
II _' ;:‘-;::.'
R e

STC-GROUP










































Oostende
BRUGGE ! ANTWERPEN
Temse 8
Willebro
GENT B, . ® Mechelen
Dendermonde
Kortrijlc BRUSSEL / BRUXELLES

iV M!.'INCEENGLADBA(H
¢/
[/

M anchen

Hasseit
[]

DUSSELDORF

KOLN




Hamburg

f
. Hll‘ll:l'ﬂ!l

0oC | W | Biresa )

Frankfurt

Bratislava

Destinations in north-west Europe



















De Drijvende kracht



TANKSCHEPEN

Dubbel di
3 soorten tankers: SISEEEITEL

Enkelwandig

Inbouw tanks



Tankers worden gebouwd voor het transport van vloeistoffen;

-Aardolie producten (gasolie, benzine, petroleum)
-Chemicalién (Nafta, Benzeen, zuren)

-Eetbare olién (palmolie,kokosnootolie, visolie)
-Vloelbaar gas (NLG, LPG, Ammoniak)



Bouw en samenstelling

De belangrijkste verschillen tussen een tanker en een
drogelading schip:

-Tanks In plaats van ruimen

-Langsschot en dwarsschotten

-Vlakspanten lopen langsscheeps (enkelwandig)
-Kofferdammen;

COFFERDAMS



Bouw en samenstelling

N-type: Enkelwandig

De tanks worden gevormd door de zij, het
vlak en het dek

N or C-type: Dubbelwandig
De tanks worden gevormd door de dubbele zij en

dubbele bodem.

Voordeel: Extra veiligheid bij aanvaring.
Gladde tanks door spanten aan de buiten-

zijde van de tanks.
Onstaan van zij- en bodemballasttanks

Nadeel: Zware construcite, verlies van laadcapaciteit,
duurdere reparaties

G-type: Ingebouwde tanks
Hoge druk ladingen (NLG, LPG)






Tank niveau meters

Tank niveau meter met vlotter of radar

De vlotter drijft op de vloeistof,

In de pijp zit een magneet die met een staalkabel
verbonden is met de klok







Veiligheidsklep

Voor de veiligheid is er een veiligheidsklep op een
tanker gemonteerd.

In geval van overdruk zal de klep de druk aflaten
ter voorkoming van explosie.

In geval van onderdruk zal de klep

voorkomen dat een

tank implodeerd.
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